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Zwei Bruder — Ein Team — Das Top Produkt

Wir, Stefan und Heiko Hassler, zwei Briider aus dem Hause HACA Leitern, haben mit unserem engagierten Team die
Firma Hassler & Hassler GmbH u. Co. KG auf dem Firmengeldnde unseres Familienunternehmens der Lorenz Hasen-
bach GmbH u. Co. KG (HACA) gegrtindet.

Wie das zusammen passt?

Uber 130 Jahre Erfahrung, liebevolle Familientradition
und fundiertes Know-how kombiniert mit frischen,
neuen und eigenen Ideen einer jlingeren Generation,
lassen eine vollig neue Produktpalette nur fiir den
Fachhandel entstehen. Und das alles , unter einem
Dach”.

So wurde die Marke Rise-Tec geboren.

Mit der Marke Rise-Tec wollen wir den bekannten
Qualitdatsmafsstab von HACA Leitern mit neuen
Innovationen vereinen.

Rise-Tec sind Aluminium-Leitern fiir den professionel-
len, aber auch privaten Einsatz, die noch sicherer,
noch haltbarer und noch langlebiger sind.

Unser Holmprofil ist der Schliissel dazu!

Der bisherige Standardholm einer Leiter ist ein recht-

eckiges Hohlprofil. Allerdings gibt es andere Formen,

die eine viel gréfsere Widerstandskraft gegen Dellen

und Beulen aufweisen. Diese haben wir uns zu Nutze gemacht, um eine grofsere Bruchsicherheit bieten zu konnen. E
Wir nennen das den ,,Punch-Resist-Effect”! Diese in Deutschland einzigartigen Profile wurden die Basis unserer

Produktion.
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Wie zeigt sich der Punch-Resist-Effect in der Praxis?

Wenn Sie tagtdglich mit Leitern arbeiten, wissen Sie bestimmt, wie oft es passiert, dass ein Werkzeug oder Bauteil
auf dem Leiterholm fdllt, die Leiter verrutscht und gegen eine Kante sto/st oder der Holm einen StofS beim Transport
erhailt.

Haben Sie sich dann auch schon dariiber gewundert, wie tief die Beule oder Delle ist, die so entstanden ist?

Wussten Sie auch, dass an dieser Stelle beim herkommlichen, rechteckigen Alu-Holmprofil die Leiter in ihrer Struktur
geschwdcht ist und spdter irgendwann ohne Vorwarnung brechen kann?

Meistens achtet man gar nicht darauf und macht einfach weiter — mit entsprechendem Risiko eines Unfalls.
Die Folge kénnen Personen- oder Sachschdden und Arbeitsausfdlle sein. Ebenfalls missen oft zusdtzlich die Haft-
pflichtversicherung und die Berufsgenossenschaft involviert werden.

Im Gegensatz dazu schaffen wir es mit dem ,, Punch-Resist-Effect”, den wir (ber die Formgebung
unserer neuartigen Holmprofile erhalten, dass eine Rise-Tec Leiter die Standfestigkeit behdlt und zwar im wahrsten
Sinne des Wortes.

Schaden durch Werkzeuge oder StofSe, wie oben beschrieben, werden in der Regel ohne wesentliche Schwdchung
der Aluminium-Struktur Gberstanden, so dass Sie sicher weiterarbeiten kénnen!

Rise-Tec Leitern — Da steh” ich drauf!

Heiko Hassler Stefan Hassler

WWW.rise-tec.de
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1-tlg. Sprossenanlegeleiter 8007 Yellow Label

Aus starkem Aluminium-C-Holmprofil gefertigt
Robuste Aluminiumsprossen mit einer Tiefe von 30mm
Hochste Holmstabilitat gegen Dellen und Beulen
AuRere Leiterbreite 400mm

Lichte Weite 350mm

Sprossenmafs 30x30mm

Sprossenabstand 300mm

Artikelnummer Anzahl Holmlange | Traversen- Gewicht
Sprossen (cm) breite (cm) (kg)
6 2,4

8007000006 180 100

8007000007 7 210 100 2,8
8007000008 8 240 100 3,2
8007000009 9 270 100 3,6
8007050010 10 300 100 3,9
8007050012 12 360 100 4,7
8007050013 13 400 100 5,9
Zubehor/Ersatzteile:

FURe fur Holm,

60x25mm

0821700100

fUr Sprossenanzahl 06-13




2-tlg. Schiebeleiter 8207

Aus starkem Aluminium-C-Profil gefertigt

Robuste Aluminiumsprossen mit einer Tiefe von 30mm
Hochste Holmstabilitat gegen Dellen und Beulen
Massive Aluminium Beschlagteile

Lichte Weite 420mm bzw. 350mm

AuRere Leiterbreite 470mm bzw. 400mm
Sprossenmafs 30x30mm

Sprossenabstand 300mm

Lénge, Lange, zu-
. Anzahl Traversen-
Artikelnummer ausgezogen | sammenge- .
Sprossen breite (cm)
(cm) fahren (cm)
8207050008 8+7 400 250 100
8207050009 9+9 490 280 100
8207050011 11411 580 340 120
8207050013 13+12 700 400 120
8207050015 15+15 850 460 120
Zubehor/Ersatzteile:
Fufe fur Holm, Fufe fur Holm,
60x25mm 75x25mm
0821700100 0821700200

fUr Sprossenanzahl 07-11 fUr Sprossenanzahl 12-15

WWW.rise-tec.de

Gewicht

(kg)
9,4
11,4
13,4
18,9
239

Yellow Label
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2-tlg. Kombinationsleiter 8217

Als Steh- und Anlegeleiter verwendbar

Aus starkem Aluminium-C-Profil gefertigt

Hochste Holmstabilitat gegen Dellen und Beulen
Robuste Aluminiumsprossen mit einer Tiefe von 30mm

Massive Aluminium Beschlagteile
Lichte Weite 420mm bzw. 350mm

AuRere Leiterbreite 470mm bzw. 400mm
Sprossenmafs 30x30mm
Sprossenabstand 300mm

Anzahl

Artikelnummer
Sprossen

8217000008 8+7
8217000009 9+9
8217000011 11+11
Zubehor/Ersatzteile:
FUe fur Holm,

60x25mm

0821700100

fUr Sprossenanzahl 07-11

Als Anlegeleiter

Lange,
ausgezogen

(cm)

400
490
580

Als Stehleiter

Lange, OroRte ob"ers_te Traversen-
Zusammen- " zulassige breite (cm)
senkr. Hohe b
gefahren Gl Standhohe
(cm) (cm)
250 210 80 120
280 270 140 120
340 325 195 120

/« EFFECT

Gewicht
()]

11,6
14,6
17,6

Yellow Label

WWW.rise-tec.de







GmbH u. Co. KG
20 Bad Camberg
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