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Leitern, ortsfest 07.01 

Sortiment 
Zu unserem Sortiment gehören ortsfeste Leitern sowie 
Steigleitern in Norm. Beides ab Lager. Des Weiteren 
verfügen wir über ein grosses Lager an steckbaren Lei-
terteilen, schraubbaren Wandhaken und schraubba-
ren Rückenschutze. Kundenspezifische Ausführungen 
stellen wir selber in Eschenbach her. 

Material 
Die Leitern sind erhältlich in Stahl verzinkt, aus rost-
freiem Edelstahl V4A sowie in Alu blank und Alu exo-
liert. 

Zubehör 
Unser Lager an Zubehör umfasst Ausstiegsbügel (feste 
und einziehbare), Rückenschutzkörbe, Zwischen- und 
Einstiegspodeste, Fallschutzschienen, Versetzungen für 
zweizügige Leitern und klappbare Zwischenböden. 

Sicherheit 
Unsere Leitern sind SUVA konform. Allen gängigen EG-
Richtlinien, DIN- und EN-Normen werden eingehalten. 
Sie sind nach GS CE 0158 geprüft. 

Auszug aus dem SUVA Merkblatt 44 008.D 
Ortsfeste Leitern (bei SUVA Luzern erhältlich) 
 
2.2 Leitern, die Höhenunterschiede von mehr als 5 m 

überbrücken, sind von einer Höhe von wenigstens 
3 m an mit einem Rückenschutz zu versehen. 
Bei Leitern, die Podeste oder Zwischenbühnen 
verbinden, muss der Rückenschutz auch bei Lei-
terhöhen von weniger als 5 m angebracht wer-
den, wenn man mehr als 5 m tief abstürzen kann. 

2.3 Anstelle eines Rückenschutzes ist ein Steigschutz 
zulässig 
– bei Leitern an Masten und in Schächten 
– bei geradlinigen Leiteraufstiegen von mehr 

als 10 m Höhe. 

Lichte Weite Leiterholme 40 cm 

 Bei Leitern bis 5 m Höhe zulässig 30 cm 

Abstand zwischen Sprossen  25 - 30 cm 

Abstand zwischen Sprossen und Wand /  
feste Bauteile  min. 15 cm 

Höhe von Holmen über Ausstiegsebene min. 100 cm 

Rückenfreiheit   60 cm 

Sprossenquerschnitt  rund  2 - 5 cm 

 rechteckig  2 - 4 cm 
Durchmesser Holmen, Haltestangen  2 - 4 cm 

 

Auswahl der richtigen Norm 
DIN 18 799-1 -2: 2009 
Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen 

DIN 14 094-1: 2004 
Notleiteranlagen 

DIN EN ISO 14 122-4: 2010 
Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen 

DIN EN 14 396: 2004 
Ortsfeste Steigleitern für Schächte 
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Ortsfeste Leitern , genormt, ab Lager 07.03 

Unsere Leitern nach DIN 1056, DIN 4133, RG-Richtlinien und Prüfzeichen GS CE 0158 sind erhältlich mit Sprosse, mit 
Gleitschutz, Holm aus Rundrohr und Steckverbindung. 

Material Typ Holm  Abstand Sprosse Abstand 

Stahl verzinkt 5289 34 Ø mm 400 mm  20 x 20 mm 280 mm 
Edelstahl rostfrei V4A 9284 34 Ø mm 400 mm u 25 x 25 mm 280 mm 
Aluminium 6290 48 Ø mm 450 mm  30 x 30 mm 280 mm 

Preise in CHF 
Artikel-
Nummer Stahl verzinkt Edelstahl Alu

210.–  683.– 361.–
H07… 5289 0000 07 9284 0000 07 6290 0000 07

299.–  976.– 515.–
5289 0000 10 9284 0000 10 6290 0000 10

389.– 1268.–  669.–
5289 0000 13 9284 0000 13 6290 0000 13

981.– 959.–
0528 0903 00 0529 0903 00

256.– 598.- 312.–
0528 1450 00 0928 1450 00 0629 1450 00

Haltegriffe einschiebbar; Montage an 410.– 922.– Stahl 

Nutzlänge 1440mm 0528 1800 00 0928 1800 00 oder Edelstahl

46.– 91.– 107.–
0528 0610 00 0928 0610 00 0629 0610 00

44.– 158.–
0528 0710 00 0928 0710 00

68.– 202.–
0528 4200 00 0928 4200 00

96.– 230.–
0528 4400 00 0928 4400 00

131.– 295.-
0528 4422 00 0928 4421 00

135.– 372.–
0528 4423 00 0928 4423 00

46.– 176.– 83.–
0528 1010 00 0928 1010 00 0629 1010 00

63.– 158.– 98.–
0528 1610 00 0928 1610 00 0629 1610 00

145.– 405.– Stahl oder
0529 4703 00 0929 4703 00 Edelstahl

104.– 252.– 123.–
0528 0105 00 0928 0105 00 0629 0105 00

104.– 252.– 123.–
0528 0106 00 0928 0106 00 0629 0106 00

80.– 220.– 96.–
0529 0200 00 0929 0200 00 0629 0200 00

144.-
0529 1300 00

Leiter einschiebbar in Alu - Stahl –

Bezeichnung
Ausführung

Leiter 7 Sprossen NL=1960

Leiter 10 Sprossen NL=2800

Leiter 13 Sprossen NL=3640

–

Holmbügel

Wandhaken

Fix 200 mm

Fix 100 mm

Rückenschutz-Bügel    D=700mm

vari 100 - 150 mm
–

vari 160 - 260 mm
–

 vari 270 - 400 mm –

 vari 400 - 500 mm –

Wandbügel **    200mm Wandabstand

Fussplatten / Paar

Zugband für Beton  160 - 260mm 

Wandabst.

Rückenschutz-Bügel 3/4   D=700mm

Rückenschutzverbindung 5-fach pro lfm

Sicherheitsschranke St. 

Kunststoffummantelt
– –

Weiteres Zubehör auf Anfrage. Befestigungsmaterial an Baukörper bauseits. 

** bei Wandbügel und Wandhacken var. 400 - 500 mm sind Fussplatten oder Zugbänder vorzusehen. 

** temporäre Materialteuerungszuschläge; aktuelle Preise auf Anfrage ** 
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Zubehör für ortsfeste Leitern 07.04 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Wandbügel .10 Wandhacken .06 

 

  

 Einklappbarer Ruhesitz .12 Holmbügel .14 

 

 
 

 Standrost .20 Einschiebbare Haltegriffe .18 

 
  

Fussplatten .16 Rückenschutzstäbe 5-fach Rückenschutzbügel .01 

 

 
 

 

 
 

 

 



  Version 2021 / Änderungen vorbehalten 

 

Leitern, ortsfeste 07.05/A 

Zweiholm-Leitern mit Rückenschutzkorb 
Wir verfügen über Leitern aus Stahl und Edelstahl. 

Merkmale 

– Breiter Leitertyp  
 

– Holmdurchmesser 34 mm 

Verwendung  

– Allgemeiner Einsatz 

Vorzüge  

– Standardisiertes System  
 

– Einfache Montage  
 

– Für beengte Platzverhältnisse 

Ausführung 

– Stahl, feuerverzinkt nach der DIN EN ISO 1461,  
Edelstahl V4A oder Aluminium eloxiert. 
 

– Holme aus rundem Stahlrohr. 
 

– Sprossen aus quadratischem Stahlrohrprofil mit rutsch-
hemmenden Riefen oder U-Profil mit nach oben durch-
gedrucktem äusserst rutschhemmendem doppelreihi-
gem Lochbild (ausser bei Leitern aus Aluminium).  
 

– Holm-/Sprossenverbindung schutzgasgeschweisst.  
 

– Rückenschutzkorb mit 5fach-Rückenschutzverbindung 
aus Rohr, Ø 25 mm und Rückenschutzbügeln aus Spezial-
profil 50 x 2 mm. 

Lieferumfang  

Enthalten sind alle Teile, die für eine vorschriftsmässige Aus-
führung erforderlich sind. Der Versand erfolgt zerlegt. 

Sonderausstattungen  

Alternativen zur serienmässigen Ausführung, Sonderausstat-
tungen sowie Befestigungsdübel siehe Zubehör. 

Einzügige ortsfeste Steigleitern dürfen max. 10 m 
Absturzhöhe haben. Bei grösseren Aufstiegshöhen müssen 
Steigleiteranlagen mehrzügig ausgeführt werden. Sind Ab-
weichungen erforderlich, müssen diese mit den zuständigen 
Behörden bei der Planung vereinbart werden. Die Anord-
nung der Umsteigepodeste bei mehrzügigen Leitern ist bei 
den Leitersätzen jeweils etwa mittig vorgesehen. Bei ande-
ren Anordnungen muss die Zusammensetzung neu berech-
net werden. 

 
DIN 18 799-1 ArbStättV 
 

 

 

Umsteigepodest 

Zweizügig 

Rückenschutz- 
verbindung 

Holmbügel 

¾ Rücken- 
schutzbügel 

Rückenschutz- 
bügel 

Wandbefestigung 

Rückenschutzverbindung 

Einzügig 

Wandbefestigung 

Rückenschutzbügel 

Holmbügel 
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Leitern, ortsfeste 07.05/B 

 

 
  

Zweiholm-Leitern mit Fallschutz 

Wir verfügen über Leitern aus Stahl und Edelstahl. 

Merkmale 

– Schmaler Leitertyp 
 

– Holmdurchmesser 34 mm 

Verwendung 

– Allgemeiner Einsatz 

Vorzüge 

– Standardisiertes System 
 

– Einfache Montage 
 

– Stufenlos wirkendes Fallschutzsystem 

Ausführung 

– Stahl, feuerverzinkt nach der DIN EN ISO 1461  
oder Edelstahl V4A. 
 

– Holme aus rundem Stahlrohr. 
 

– Sprossen aus quadratischem Stahlrohrprofil mit  
rutschhemmenden Riefen. 
 

– Holm-/Sprossenverbindung schutzgasgeschweisst. 
 

– Fallschutzschiene aus –Profil(Hutprofil). 

Lieferumfang 

Enthalten sind alle Teile, die für eine vorschriftsmässige Aus-
führung erforderlich sind. Der Versand erfolgt zerlegt. 

Sonderausstattungen  

Alternativen zur serienmässigen Ausführung, Sonderausstat-
tungen sowie Befestigungsdübel siehe Zubehör. 
Passende Fallschutzläufer der Typenreihen 0529.60, 0529.71 
und 0529.72 und Sicherheitsgeschirre siehe Kapitel 15, Ar-
beitssicherheit. 

Leitern mit Fallschutzeinrichtung unterliegen – im Gegen-
satz zu Leitern mit Rückenschutzkorb – keiner baulichen Höhenbe-
grenzung und bieten einen wirklichen Schutz gegen Absturz. 
 
DIN EN 14 396, DIN 18 799-1, ArbStättV 

Einschwenkbare  

Einstieghilfe 

Holmbügel 

Endanschlag 

Fallschutzschiene 

Fallschutzläufer 

Wandbefestigung 

Endanschlag 

Fussplatten 
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Leitern, ortsfeste 07.05/D 

 

Zubehör für Zweiholm Leitern  

Sicherheitsschranken 
Zur Absperrung des oberen Leitereinstiegs. Zum Anklemmen an 
den rechten Holm. Schließt selbsttätig. Mit rotem Kunststoffüber-
zug. Auch für die Absicherung von Geländeröffnungen geeignet. 

 

Für Holmbügel Typ Werkstoff Bestellnummer 

0529.1440/.0340  Stahl, feuerverzinkt  0529 1300 00 

0529.1410  Stahl, feuerverzinkt  0529 1310 00 
0929.1440/.0340  
0629.14.40 

Stahl, feuerverzinkt 0529 1300 00 

0528.14.40 Stahl, feuerverzinkt  0528 1300 00 

 

Türchen 
Zur Absperrung der Zugangsöffnung von Umwehrungen. Schliesst 
selbsttätig. Zum Anklemmen an Geländerpfosten aus Stahlrohr,  
Ø 48.3 mm. Kann rechts oder links montiert werden. Passend für 
lichte Weite von 500 x 750 mm. 

 

Werkstoff Bestellnummer 

Stahl feuerverzinkt 0529 8311 00 

 

Sicherungsplatten zum Einhängen 
Wird einfach über eine Sprosse eingehängt und mittels einer um 
die Sprosse geschlungenen Gliederkette und einem Vorhänge-
schloss aus Messing gesichert. Inkl. Kennzeichnungsschild Typ 
0117.05.06. Nutzlänge ca. 2.56 m 

 

 

Für Leitertyp Werkstoff Bestellnummer 

5288/90/92/92.01/94 Aluminium eloxiert 0529 5704 00 

5282/89 Aluminium eloxiert 0643 5400 00 

9290/92/92.01/94 Aluminium eloxiert 0529 5704 00 

9282/89 Aluminium eloxiert 0643 5400 00 

6290 Aluminium eloxiert 0529 5704 00 

Haltegriffe für Sicherungsplatte (2 Stück) 
Erleichtert das Einhängen und Entnehmen der Sicherungsplatte. 
Zum bauseitigen Nachrüsten. 

Bestellnummer 0643 5410 00 

 

 

Bestehende Leiteranlagen können mit Sicherungs-
platten nachgerüstet werden. Voraussetzung: Lichte 
Weite 345 x 370 mm. 
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Leitern, ortsfeste 07.05/E 

Ausführung 
Stahl, feuerverzinkt 
oder Edelstahl V4A. 
 
Unterkonstruktion aus kräftigen 
Profilstäben mit schrägen Abstüt-
zungen und stabilen Gitterrosten. 
 
Geländer aus Rohrstahl, Ø 48 mm, 
mit Knie- und Fussleisten sowie 
Verbindungslaschen zur Leiter. 
 
Die Grundpodeste können durch 
eine beliebige Anzahl von Ergän-
zungspodesten im Raster von 600 
mm, 800 mm, 1000 mm und 1300 
mm verbreitert werden. 
 

Anwendung 
Als Fluchtweg, Notausstieg aus 
Fenstern, Kaminkopfpodest, Ru-
hepodest etc. 
 
 

Lieferumfang 
Im Lieferumfang enthalten sind 
alle Teile, die für eine vorschrifts-
mässige Ausführung erforderlich 
sind. 
 
Der Versand erfolgt zerlegt. 

Sonderausstattungen 
Wasserleitbleche gegen Wasser-
ablaufspuren. 
 
Befestigungsdubel bitte separat 
bestellen. 
 

 
Max. Belastung pro m2 = 
600 kg. Die Geländer sind 

für eine Horizontalkraft bis 50 kg/m 
ausgelegt und erfüllen damit alle 
Vorschriften. 
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Leitern, ortsfeste 07.05/F 

Stufenanlegeleitern 
«Lila Serie» 
– Eloxierte ergonomisch geformte Aluminium-Holme  
– Sehr ansprechendes Design 
– Höchste Holmstabilität gegen Beulung 
– Äussere Leiterbreite ca. 430 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Typ 8601.30 
 
«Mehrsi-Serie» 
– Hohe Stabilität durch verstärkte Holmdimensionierung 
– Holme und Stufen aus Rohrprofilen 
– Dauerhafte Mehrfachverbördelug 
– Äussere Leiterbreite ca. 400 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Typ 6507.30 u. Typ 6507.30 mit Handlauf 
 

 
 

    

Leitertyp ohne Haken Mit 4 Haken 

Typ 8601 X  

Typ 8601.30  
 je 2 für Parkstellung  
und 2 für Anwendung 

Zubehör / Sonderausstattug 

Einhängezubehör, Handläufe, Sicherheitsstufen  

Fixmassaufpreis Best. Nr. 0000 0099 99 

Leitertyp ohne Haken Mit 4 Haken 

Typ 6507 X  

Typ 6507.30  
Je 2 für Parkstellung  
und 2 für Anwendung 

Zubehör / Sonderausstattungen 

Einhängezubehör, Handläufe 

Fixmassaufpreis Best. Nr. 0000 0099 99 
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Sprossenprofile, gleitsicher für Leitern 07.12 

In StW – 22 roh oder V2A / V4A 

Profil Lo 4 
Dimension 30 x 30 x 2 – 2000 mm 

Material Artikel - Nr. Preis CHF

Stahl roh H071222004 52.-

V2A H071222006 122.-

V4A H071222008 152.-

Profil Ha Ca 
Dimension 25 x 25 x 1.5 – 3000 mm 

Material Artikel - Nr. Preis CHF

Stahl roh H070529750100 74.-

Profil Ha Ca 
Dimension 25 x 25 x 1.5 – 3000 mm 

Material Artikel - Nr. Preis CHF

V4A H0709297501 388.-

Profil RS 
Dimension 50 x 32 x 2 – 3000 mm 

Material Artikel - Nr. Preis CHF

Stahl roh H090722010K 51.-

V2A H0909222012 169.-

V4A H090922014 249.-
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Schwimmbadstufen 07.13 

Die Schwimmbadstufen sind speziell für den Barfussbe-
reich in Schwimmbädern und Bewegungstherapiebe-
reichen entwickelt worden. Durch die rutschhem-
mende Düsenlochung ist ein sicherer Aufstieg aus 
Schwimmbecken, Bewegungsbädern und auch zu 
Sprungtürmen gesichert. 

Verarbeitungshinweis 
Für den Einsatz in Schwimmbädern sind nur Stufen mit 
der Werkstoff-Nr.: V4a-1.4571 zu empfehlen. Die Stufen 
sind nach der Verarbeitung (z.B. Schweißen, Schleifen, 
...) im Vollbad elektrolytisch zu polieren. Ein Nachbear-
beiten mit Beizpaste ist nicht ausreichend! 

 
 
 
Spezifikationen Schwimmbadstufen Tab. 713

Grösse mm Werkstoff-Nr.
Gewicht 

kg/Stk.
Art.-Nr.

600x250x40 V2A-1.4301 3.3 H071322200

620x250x40 V4A-1.4571 3.3 H071322210

800x250x40 V2A-1.4301 4.7 H071322300

800x250x40 V4A-1.4301 4.7 H071322310

1000x250x40 V2A-1.4301 5.5 H071322400

1000x250x40 V4A-1.4571 5.5 H071322410
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grösse mm Werkstoff-Nr.
Gewicht

kg/Stk.
Art.-Nr.

530 x 70 x 26

Enden geschlossen

530 x 70 x 26

Enden geschlossen

530 x 70 x 26

Für Rohr Ø 40, 90°

530 x 70 x 26

Für Rohr Ø 40, 90°

530 x 70 x 26

Für Rohr Ø 40, 15°

530 x 70 x 26

Für Rohr Ø 40, 15°

V2A-1.4301 0.7 H07322100

V4A-1.4571 0.7 H071322110

V2A-1.4301 0.7 H071322100-1

V4A-1.4571 0.7 H071322110-1

V2A-1.4301 0.7 H071322100-2

V4A-1.4571 0.7 H071322110-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 


